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Informations de commande

Valves anti-retour

Infuvalve® C Valve de non-retour pour applications avec médicaments spécifiques 50/500 4094000C
Infuvalve® Valve de non-retour pour applications avec médicaments standard 4094000N
Nouveau : Infuvalve® C
La premiére valve anti-retour de
B.Braun résistante aux médicaments
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Valves anti-retour

Prévenir les retours dans les lignes de perfusion

Infusion paralléle - une sécurité vérifiable

+

A Downstream pressure h|

Infuvalve® C - Solution résistante aux médicaments
Fabriquée dans un matériau durable et résistant aux médicaments

Les valves conventionnelles sont souvent fabriquées dans des
matériaux qui ne sont pas résistants a toutes les substances.
Les médicaments a PH élevé, les émulsions de graisse, la routine
de désinfection, etc., combinés a une manipulation fréquente,
peuvent solliciter les accessoires IV au point de les endommager
de manigre critique.

Infuvalve® C est résistante aux médicaments et est donc congue
pour prévenir les risques de fuite et de contamination chimique,

Travailler en tant que professionnel de santé
comporte de nombreux défis. B.Braun propose des
solutions qui peuvent vous aider a vous concentrer

sur ce qui est vraiment important : consacrer plus de
temps aux soins des patients. Rendez-vous sur
www.bbraun.be/moretime-fr ou scannez le code
QR pour plus d‘informations.

microbiologique et d'embolie gazeuse dus a des fissures de
contrainte. Infuvalve® C a été testée avec plusieurs types de
médicaments connus pour provoquer des fissures de stress®.

Lutilisation d'Infuvalve” C en routine hospitaliere permet d'éviter
les risques et la nécessité d'une surveillance continue associés
aux fissures de contrainte précédemment observées avec les
connecteurs sans aiguille conventionnels.

Infuvalve® C offre une sécurité accrue.

Apercu des spécifications du produit

Pour des solutions Pour des solutions A

Une valve anti-retour empéche le reflux de la solution de perfusion lors d'une perfusion paralléle. Il s'agit d'une précaution
technique efficace pour accroitre la sécurité des systémes de perfusion complexes.

La perfusion simultanée de plusieurs solutions IV, en particulier Les risques typiques comprennent le sous-dosage du patient, le

en combinaison avec la gravité et les lignes de pompe, est une reflux dans la ligne de gravité, le conteneur et la perfusion de standard 2. spécifiques
pratique assez courante. Les risques techniques de cette méthode bolus apres des mesures correctives®. Des complications graves
de perfusion sont souvent inconnus des utilisateurs ou sous- peuvent survenir dans des situations thérapeutiques en sous- " Y . .
. . , o ) ) o A Débit par gravité > 100 ml/min > 100 ml/min
estimés, et les fonctions d'alarme des pompes sont surestimées. effectif et moins surveillées. En tant que moyen de contrdle, une Cont - b b
S . . . . . . . . ontre-pression ar ar
Des complications peuvent étre causées par des valves anti- valve anti-retour est le minimum requis lors de I'administration P
retour manquantes ou mal placées’. de perfusions combinées par gravité et a I'aide d'une pompe. Volume de remplissage 0.20 m| 0.18 m|
Ne contient pas de DEHP, PVC, BPA ou latex Oui Oui
Résistant aux médicaments Non Oui
B.Braun propose des valves de contrdle fiables qui empéchent le reflux de liquide et de sang dans la ligne de perfusion: Matériel SAN, MABS Tritan, MABS
- — . . . . Compatibilité IRM Oui Oui
= résistent au surdosage, au sous-dosage et aux injections = leur design permet un accés facile aux connexions Luer- : _
de bolus - slip et Luer-lock; Vitesse de fuite? < 0.1 ml/h < 0.1 ml/h
= forment un joint fiable en cas d'arrét de la perfusion ou « les capuchons de protection double face garantissent une Pression d'ouverture < 20 mbar < 15 mbar
d'augmentation de la pression dans le sens inverse de manipulation sans contamination par ['utilisateur. Intervalle de remplacement de routine® 7 jours 7 jours
I'écoulement;; !selon la norme DIN EN I1SO 8536-12 (eau distillée) 2, avec une pression rétrograde de 20 mbar 2, toujours tenir compte des directives nationales
ou des protocoles hospitaliers.

Fissures de contrainte avec clapets anti-retour :un probléme qui peut avoir de graves conséquences Avantages d'Infuvalve® C
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@ Contamination chimique

Sous-dosage/retard et ﬁ%} Contamination
interruption du traitement gt microbiologique

médicamenteux

Infuvalve® C contribue a réduire les déchets
M d'emballage supplémentaires résultant
g des fissures dues a la tension et du
remplacement du dispositif de perfusion.
Chaque remplacement génére environ 12 g
de déchets plastiques (=60 g C0,).45

En cas de fissures dues a la tension,
I'appareil défectueux doit étre remplacé.
Chaque remplacement d'un clapet anti-
retour prend €N Moyenne 96
secondes.”’
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