
Intraveneuze katheter met automatisch/passief 
veiligheidssysteem

Introcan Safety® 2

Onze nieuwe intraveneuze katheter is eenvoudig in gebruik en is voorzien 
van een extra veiligheidsfunctie, waardoor het plaatsen van een infuus:

	� Veilig is voor de zorgverlener - het passief veiligheidsschildje 
vermindert het risico op prikaccidenten.1

	� Veilig en comfortabel is voor de patiënt - de universele back cut bevel 
zorgt ervoor dat de naald gemakkelijk door de huid glijdt met minimale 
weefselschade.2

	� Een uiterst efficiënte inbrengprocedure garandeert - het multi-access 
bloedcontrole-septum beperkt de noodzaak tot veneuze compressie en 
vermindert blootstelling aan bloed en de benodigde reinigingstijd.3

Dit alles zonder in te boeten aan klinische flexibiliteit.
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De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de 
afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.
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Introcan Safety® 2 Gauge

G

Katheterlengte Katheter ø 

(mm)

Flowrate 

(ml / min)

Flowrate 

(ml / heure)

Katheter-

materiaal

Artikelnummer (referentie)

(mm) (inch) zonder vleugels met vleugels

 24 14 5/9 0.7 25 1560

PUR

4242000-01 4242001-01

 24 19 ¾ 0.7 22 1320 4242002-01 4242003-01

 22 25 1 0.9 35 2100 4242004-01 4242005-01

 20 25 1 1.1 65 3900 4242006-01 4242007-01

 20 32 1 ¼ 1.1 60 3600 4242008-01 4242009-01

 20 50 2 1.1 55 3300 4242010-01 4242011-01

 18 32 1 ¼ 1.3 103 6300 4242012-01 4242013-01

 18 45 1 ¾ 1.3 90 5900 4242014-01 4242015-01

Verkoopeenheden: 200 stuks (4 dozen x 50 stuks)

Bevat geen DEHP, latex/natuurlijk rubber, PVC.


